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Протокол испытания бетона на водонепроницаемость
Ns /6о от ZZ.O8 2023 г.

Заказчико адрес: ООО (СУОР)
,Щата изготовления: 23.05.202З r,

.Щата испытания: 2|,06.202З г, - 22,06.2023 г.
Проектныеданные: В25 Fl200 W10
IIfl на метод пспытания:
ГоСТ 127 з 0 . 5 -20 18 <Бетоны. Могоды определения водонепроницаемости>>.
Регламентирующие ЦЩ:
ГОСТ 266ЗЗ-20|5 <<Бgтоны тяжелые и мелкозернистые. Технические условия>).

обо

Образцы-цилиндры изготовлены в количестве б цт с ра:}мерами: высота 150 мм, диаметр 150 мм.
испытание бегона по определению водонепроницаемости проводилось по методу мокрого пятна.
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1
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на верхней торцевой поверхности образцов признаков фильтрации воды не наблюдается.

Примечаппе: Прогокол характеризует искпючительно пробы/образцы, цодвсргЕутые испытанIбIм.
частичная или полная перепечатка может быть воспроизведена только с согJIасия
ооо (ИЛ (СТРоЙТЕст).

заключение: .щанная партия бегона соответствует марке по водонепроницаемости w10 по Гост
12730.5-2018.
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п

Хуснетдинов И.Л.

Королев С.А.
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Заводской номер Поверка/аттестация (номер, срок действия)

1 Установка УВФ-6/09 Зав. Ns 241 Протокол аттестации Ns3-5З22522 от l1.05.2023 г.

.Щействителен до l0.05.2024 г.
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